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DATI GENERALI 
 
Committente 
 
Nome Cognome Paolo Segnale 
Codice Fiscale PLACLR78S49H501Q 
P. IVA - 
Data di nascita 09/11/1978  
Luogo di nascita ROMA 
 
Indirizzo Via Savona 
CAP - Comune 16129 ROMA (RM) 
Telefono 06/123456 
Fax - 
E-mail paolo.savona@impiantus-Antenna.it 
Ruolo Amministratore 
 
Ragione Sociale Condominio "Le Rose" 
Codice Fiscale . 
P. IVA 11111111111 
 
Indirizzo Via Savona 
CAP - Comune 16129 ROMA (RM) 
Telefono . 
Fax . 
E-mail . 
 
Tecnico 
 
Ragione Sociale Studio Tecnico Impiantistico 
 
Nome Cognome Mario Parabola 
Qualifica Per. Ind. 
Codice Fiscale MRACNT55E05H501H 
P. IVA 32100001232 
Data di nascita 05/05/1955  
Luogo di nascita ROMA 
 
Albo Ingegneri RM 
N° Iscrizione 1252325 
 
Indirizzo Via delle onde 
CAP - Comune 00118 ROMA (RM) 
Telefono 0827.123456 
Fax 0827.654321 
E-mail parabola@Impiantus-ANTENNA.it 
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PREMESSA 
 
Normativa di riferimento 
 
Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle 
seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate 
successivamente dagli organismi di normazione citati. 
 

Norme 

D.Lgs. 9/4/08 n.81 TESTO UNICO sulla salute e sicurezza sul lavoro e succ. mod. e int. 
D.Lgs. 3/8/09 n.106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Legge 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 
DPR 151 01/08/11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a  norma  dell’articolo  49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. 

D.Lgs. 22/01/08 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdecies, comma 13, lettera 
a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

CEI 100-7 Guida per l'applicazione delle norme sugli impianti di ricezione televisiva. 
CEI 12-43 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e multimediali 

interattivi - Parte 1: Prescrizioni di sicurezza. 
CEI 100-6 Prestazioni dell’impianto. 
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e 1500 V in corrente continua. 
CEI 64-50 Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici 

utilizzatori, ausiliari e telefonici. 
CEI 11- 4 Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. 
CEI 81-11 Protezione delle strutture contro i fulmini. 
CEI 100-148 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e multimediali 

interattivi. Parte 10-1: Guida alla realizzazione della via di ritorno. 
CEI 100-1 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e multimediali 

interattivi. Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature 
CEI 46-13 Cavi per radiofrequenze. Requisiti generali e prove per cavi coassiali singoli da 

utilizzare nei sistemi di distribuzione via cavo. 
CEI EN 50117 Cavi coassiali 

 
Inoltre dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia, anche se non 
espressamente richiamate e le prescrizioni di Autorità Locali, VV.FF., Ente distributore di energia 
elettrica, Telefonia, ISPESL, ASL, ecc. 
 

Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

Per soddisfare i requisiti dell'impianto elettrico, si sono fissati questi due fondamentali obiettivi: 
- la flessibilità nel tempo: la facilità d'adeguamento dell'installazione alle mutevoli esigenze 

abitative ed organizzative; 
- la sicurezza ambientale: intesa come protezione delle persone e delle cose, che in qualche modo 

debbano interagire con l'ambiente in piena coerenza con la norma CEI 64-8. 
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Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati sono adatti all’ambiente in cui sono installati e hanno 
caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle 
quali possono essere esposti durante l’esercizio. 
Tutti i materiali e gli apparecchi sono rispondenti alle norme CEI; inoltre, tutti i materiali ed apparecchi 
per i quali è prevista la concessione del marchio di qualità sono muniti del contrassegno IMQ. 
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IMPIANTO 

SCHEMA IMPIANTO 
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DATI IMPIANTO 
 
Dati generali 

 

Denominazione Impianto Antenna Satellitare 

Descrizione Realizzazione di un impianto per la distribuzione del segnale Satellitare 
in un edificio condominiale  

Indirizzo Via Savona 

CAP Comune (Provincia) 00100 ROMA (RM) 

 

Tipo di intervento manutenzione straordinaria 

Tipologia di utenza utenza condominiale 

Destinazione d'uso civile 

 

Tipo di LNB LNB classico 

Configurazione distribuzione Distribuzione in cascata 

Miscelazione del segnale terrestre Presente 
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DIMENSIONAMENTO IMPIANTO 
 

Segnali e regolazioni 

LNB 

Denominazione LNB.1 

Frequenza 950 MHz 1350 MHz 1750 MHz 2150 MHz 

Segnale 80.0 dB(µV) 80.0 dB(µV) 80.0 dB(µV) 80.0 dB(µV) 
 

Amplificatori 

Denominazione Guadagno  

AMP.1 5.0 dB  

AMP.2 5.0 dB  

AMP.3 5.0 dB  
 

Switches 

Denominazione SW.1 

 Uscita Tipo  

 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.2 

 Uscita Tipo  

 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.3 

 Uscita Tipo  

 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.4 

 Uscita Tipo  
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 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.5 

 Uscita Tipo  

 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.6 

 Uscita Tipo  

 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.7 

 Uscita Tipo  

 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.8 

 Uscita Tipo  

 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.9 

 Uscita Tipo  
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 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.10 

 Uscita Tipo  

 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.11 

 Uscita Tipo  

 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 

Denominazione SW.12 

 Uscita Tipo  

 OUT.1 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.2 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.3 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.4 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.5 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 

 OUT.6 SCR 80 dB fisso (C.A.G.) 
 
 

Segnali su prese 

 950 MHz 1350 MHz 1750 MHz 2150 MHz 

Scala A     

    Piano 4     

        Unità imm. 1     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 2     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 
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        Unità imm. 3     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 4     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 5     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 6     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

    Piano 3     

        Unità imm. 7     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 8     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 9     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 10     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 11     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 12     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

    Piano 2     

        Unità imm. 13     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 14     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 15     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 16     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 17     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 
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            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 18     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

    Piano 1     

        Unità imm. 19     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 20     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 21     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 22     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 23     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 24     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

Scala B     

    Piano 4     

        Unità imm. 25     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 26     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 27     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 28     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 29     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 30     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

    Piano 3     

        Unità imm. 31     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 
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            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 32     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 33     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 34     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 35     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 36     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

    Piano 2     

        Unità imm. 37     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 38     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 39     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 40     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 41     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 42     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

    Piano 1     

        Unità imm. 43     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 44     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 45     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 46     
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            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 47     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 48     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

Scala C     

    Piano 4     

        Unità imm. 49     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 50     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 51     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 52     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 53     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 54     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

    Piano 3     

        Unità imm. 55     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 56     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 57     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 58     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 59     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 60     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 
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            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

    Piano 2     

        Unità imm. 61     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 62     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 63     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 64     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 65     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

        Unità imm. 66     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.9 dB(µV) 

    Piano 1     

        Unità imm. 67     

            PRS.1  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.2  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 68     

            PRS.3  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.4  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 69     

            PRS.5  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.6  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 70     

            PRS.7  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.8  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 71     

            PRS.9  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.10  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

        Unità imm. 72     

            PRS.11  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 

            PRS.12  66.2 dB(µV) 64.6 dB(µV) 63.2 dB(µV) 61.2 dB(µV) 
 



54

Software utilizzato: Impiantus-ANTENNA TV

Progettazione e dimensionamento di un impianto di ricezione del segnale TV satellitare - Pag. 15 di 20

COMPONENTI IMPIANTO 
 
 

LNB 

  

Codice LBN.001 

Marca STANDARD 

Serie  

Descrizione LBN standard 4 uscite 

Descrizione estesa  

Codice tariffa  

Prezzo 0.00 € 

Dimensioni 0 mm x 0 mm x 0 mm 

  

Dati LBN  

Tipo LBN Classico 

Guadagno 80.0 dB 

N° uscite 4 

Cifra di rumore 0.0 dB 

Corrente assorbita 0 mA 
 

AMPLIFICATORE 

  

Codice ASX4/20 

Marca LEM ELETTRONICA 

Serie  

Descrizione Amplificatore di testa a 4 linee IF-SAT 

Descrizione estesa  

Codice tariffa  

Prezzo 0.00 € 

Dimensioni 138 mm x 108 mm x 38 mm 

  

Dati amplificatore  

Guadagno 20.0 dB 

Regolazione 15.0 dB 

Funzione slope Si 

Corrente assorbita 200 mA 

Tipo Di testa 

Livello ingresso Max 0.0 dB(µV) 

Livello uscita Max 116.0 dB(µV) 
 
 

SWITCH 

  

Codice SCX53/6 

Marca LEM ELETTRONICA 
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Serie  

Descrizione Multiswitch 5 cavi ibridi legacy/SCR 3 
frequenze 

Descrizione estesa  

Codice tariffa  

Prezzo 0.00 € 

Dimensioni 188 mm x 117 mm x 38 mm 

  

Dati tecnici  

Configurazione In cascata 

Tipo Passante 

Funzionamento Attivo 

Corrente assorbita 160 mA 

Ingressi SAT 4 

Ingresso TV Presente 

Uscite derivate 6 

Tipo uscita Ibrida (3 freq. SCR) 

  

Dati SAT  

Controllo automatico del guadagno Presente 

Guadagni uscite derivate 80.0; 86.0; 92.0 dB 

Livello ingresso Min 50.0 dB - Max 100.0 dB 

Attenuazione passaggio 3.0 dB 

Livello uscita Max 92.0 dB(µV) 

  

Dati TV  

Livello ingresso Max 0.0 dB(µV) 

Livello uscita Max 0.0 dB(µV) 

Attenuazione derivazione 16.0 dB 

Attenuazione passaggio 4.0 dB 
 

DIVISORE 

  

Codice 27-203 

Marca Offel 

Serie  

Descrizione CM3 - Divisore 3 uscite 

Descrizione estesa 

Consentono di dividere il segnale in modo tale 
che tutte le uscite presentino tra loro la stessa 
attenuazione.All’aumentare del numero di 
uscite, aumenta anche l’attenuazione su 
ciascuna di esse.Realizzati in contenitori 
schermati pressofusi dotati di connettori a vite 
tipo F.Tutti i modelli sono dotati di passaggio 
di tensione direzionale su tutte le 
uscite.Compatibili con i segnali per la linea di 
ritorno. 

Codice tariffa  

Prezzo 0.00 € 
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Dimensioni 53 mm x 39 mm x 26 mm 

  

Dati tecnici  

Attenuazione 8.2 dB 

N° ingressi 1 

Passaggio c.c. No 

N° uscite 3 
 

DIVISORE 

  

Codice SP2 

Marca LEM ELETTRONICA 

Serie  

Descrizione Divisore a 2 vie (a diodi schottky) 

Descrizione estesa  

Codice tariffa  

Prezzo 0.00 € 

Dimensioni 58 mm x 56 mm x 27 mm 

  

Dati tecnici  

Attenuazione 4.0 dB 

N° ingressi 1 

Passaggio c.c. Si 

N° uscite 2 
 

PRESA 

  

Codice PRS.001 

Marca STANDARD 

Serie  

Descrizione Presa SAT 75ohm 

Descrizione estesa  

Codice tariffa  

Prezzo 0.00 € 

  

Dati tecnici  

Uso SAT 

Connettore IEC Maschio 

Tipo Terminale 

Attenuazione uscita SAT 0.0 dB 

Attenuazione passaggio SAT - 

Attenuazione uscita TV - 

Attenuazione passaggio TV - 
 

CAVO 

  



57

Esempio di relazione tecnica sul dimensionamento di un impianto centralizzato Sky Ready multiswitch SCR

Progettazione e dimensionamento di un impianto di ricezione del segnale TV satellitare - Pag. 18 di 20

Codice K121BL 

Marca Fte maximal 

Serie  

Descrizione CAVO COAX 5MM PVC BLU BOBINA 100 MT 

Descrizione estesa 

Cavo coassiale a iniezione di gas con 
conduttore centrale in FE/Cu, sezione da 5 mm 
in classe A. Adatto per la distribuzione in 
Multiswtich in cascata grazie alla colorazione 
della guaina esterna. 

Codice tariffa  

Prezzo 0.00 € 

  

Dati tecnici  

Frequenza 950 MHz 1350 MHz 1750 MHz 2150 MHz 

Attenuazione (dB / 100 m) 23.6 28.5 32.6 36.8 
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CALCOLO DEL MOMENTO FLETTENTE DEL SOSTEGNO PER 
ANTENNE 

Dati generali 

 

Altezza dal suolo della base del sostegno Fino a 20 m (velocità vento 130 km/h) 

Zona di installazione Con vento nella norma 

Carico di rottura del materiale Rm 206.0 N/mm² 

 

Momento flettente delle antenne Mba 

 Descrizione Distanza a W (130 km/h) 

1 Parabola 0.80 m 800.00 N 

2 Yagi UHF 2.00 m 20.00 N 

3 VHF 2.50 m 15.00 N 

 

Momento flettente del palo Mp 

 Lunghezza l Diametro Spessore 

1 3.00 m 60.0 mm 3.0 mm 

    

    

 

Momento flettente dovuto all’azione del vento sulle antenne 717.50 N m 

Momento flettente dovuto all’azione del vento sul palo 259.20 N m 

Modulo di resistenza del palo W 7 292.66 mm³ 

 

Risultati 

Momento flettente totale di un sostegno di antenna nel punto di ancoraggio 976.70 N m 

Momento flettente max sopportabile dal sostegno nel punto di ancoraggio 1 502.29 N m 
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